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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: ESPUMA EXPANSIVA PU TEKBOND
69957326995, 69957326996, 69957326991, 69957326992, 69957326993,
69957321938
Categoria: AEROSOL — ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
Nombre de la empresa: Saint — Gobain América SA de CV
Direccion: Calzada Legaria No 549 Torre 1 Piso 14, Col. 10 de Abril

C.P. 11250 - Miguel Hidalgo — Ciudad de México, México
Teléfono de la Empresa:  +52 (55) 5279 — 1600
Teléfono de Emergencia: 800 3 66 7866

Fax: +52 (55) 5279 — 1600
E-mail: contactotekbond@saint-gobain.com
Internet: www.tekbond.com.mx

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

» Aerosoles - Categoria 1
H222: Aerosol extremamente inflamable.
H229: El recipiente presurizado puede romperse si es calentado.

» Corrosion/Irritacion de la piel - Categoria 2
H315: Provoca irritacion cuténea.

» Sensibilidad de la piel - Categoria 1
H317: Puede provocar reacciones alérgicas en la piel.

» lIrritacion ocular - Categoria 2A
H319: Provoca irritacion ocular grave.

» Toxicidad Aguda - Inhalacién - Categoria 4
H332: Nocivo si es inhalado.

» Sensibilidad respiratoria - Categoria 1
2.1 Clasificaciones de la H334: Cuando es inhalado puede provocar sintomas alérgicos, asma o
sustancia o mezcla: dificultades respiratorias.

» Toxicidad para 6rganos especificos - Exposicion unica - Categoria 3
H335: Puede provocar irritacion de las vias respiratorias.

» Carcinogenicidad - Categoria 2
H351: Sospecha de provocar cancer.

» Toxicidad para la reproduccion
H362: Puede ser nocivo para los nifios alimentados con leche materna.

» Toxicidad para 6rganos especificos - Exposicion repetida - Categoria 2
H373: Puede causar dafios a los 6rganos por exposicion repetida o prolongada.

» Peligroso para el ambiente acuatico - Crénico - Categoria 4
H413: Puede provocar efectos nocivos prolongados para los organismos
acuaticos
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2.2 Elementos adecuados de rotulado:

Pictogramas:

Palabra de advertencia: PELIGRO
H222: Aerosol extremamente inflamable.
H229: El recipiente presurizado puede romperse si es calentado.
H315: Provoca irritacion cuténea.
H317: Puede provocar reacciones alérgicas en la piel.
H319: Provoca irritacion ocular grave.
Frases de peligro: H334: Cuando es inhalado puede provocar sintomas alérgicos, asma o dificultades
respiratorias.
H335: Puede provocar irritacion de las vias respiratorias.
H351: Sospecha de provocar cancer.
H362: Puede ser nocivo para los nifios alimentados con leche materna.
H413: Puede provocar efectos nocivos prolongados para los organismos acuéticos.
P102: Mantenga fuera del alcance de los nifios.
P210: Mantenga alejado del calor, llama abierta, superficies calientes y otras fuentes de
ignicion. No fume.
P211: No pulverice sobre la llama abierta u otra fuente de ignicion.
Frases de precaucion: P251: No perfore ni queme, incluso después del uso.
Prevencion P260: No inhale nieblas y vapores.
P263: Evite el contacto durante el embarazo o la lactancia.
P271: Utilice solamente al aire libre o en lugares bien ventilados.
P280: Utilice guantes y gafas de proteccion.
EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reaccion alérgica.

Frases de precaucion: P410+412: Mantenga al abrigo de la luz del sol. No exponga a temperaturas superiores
Almacenamiento a 50°C.
Frases_de pr_e(_:'aucion: P501: Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con la legislacion vigente local.
Disposicion

3. COMPOSICION E INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES

Naturaleza Quimica: Producto que contiene pre polimeros a base de poliuretano y difenilmetanodiisocianato.

Nombre quimico o genérico Intervalo de(g:/oo)ncentraclon CAS N°
Difenilmetano-4,4-diisocianato 45-60 101-68-8
Isbmeros Metilenodifenil diisocianato (MDI) 9016-87-9
Eter-dimetil 3545 115-10-6
Polietileno / polipropileno glicol 10-38 9003-11-6
Butano 7-13 106-97-8
Propano 3-9 74-98-6
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 EN CASO DE INHALACION: Retire a la persona a un local ventilado y déjela en reposo en una posicion que no dificulte
la respiracion. Si se siente mal, hable con un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA / MEDICO, llevando consigo
el envase del producto.

4.2 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lave inmediatamente el lugar afectado con agua y jab6n en abundancia.

4.3 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso
de uso de lentes de contacto, retirelas, si es facil. Continle enjuagando. Caso la irritacion ocular persista: hable con un
médico.

4.4 EN CASO DE INGESTION: Hable inmediatamente con un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA. Busque
un médico. NO provoque el vomito. Nunca dé nada via oral a una persona inconsciente.

4.5 Nota para el Médico
Tratamiento sintomatico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1 Métodos de extinciéon adecuados

En caso de incendio, use extintores de polvo quimico seco, espuma o dioxido de carbono (CO2).

Para incendios de grandes proporciones, se recomienda el uso de espumas resistentes al alcohol. NO UTILICE CHORROS
DE AGUA.

5.2 Métodos de extincion inadecuados
Agua con chorros a alta presion.

5.3 Peligros especificos
Las latas de aerosol pueden explotar a una temperatura superior a 50°C. Mantenga aislado de calor, corriente eléctrica,
chispas y llama abierta.

5.4 Equipos especiales de combate a incendios

Utilice equipos completos de combate a incendios, incluso con alimentacion de aire. El uso de chorros de agua puede ser
ineficiente, si es usado, las boquillas para pulverizacién son las mas adecuadas. Utilice el agua para enfriar los envases
cerrados, evitando el aumento de la presion interna y una posible auto ignicion o explosion. BOMBEROS LLAME AL 193.

6. MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES O PERDIDAS

6.1 Precauciones Personales
Retire cualquier fuente de ignicion existente. Utilice en ambientes ventilados.

6.2 Prevencion de la inhalacion, contacto con la piel, mucosas y ojos

Deben ser usados equipos de proteccion personal (EPP) como: Guantes, mascara para vapores, gafas de proteccion,
delantal y ropas adecuadas.

6.3 Precauciones para el Medio Ambiente
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Para derrames de grandes proporciones, el Organo Estatal Controlador del Medio Ambiente debera ser avisado
inmediatamente, para que pueda tomar las debidas providencias en conjunto con las autoridades y otros 6rganos
competentes (Cuerpo de Bomberos, Ayuntamiento, etc.).

6.4 Métodos de eliminacién y limpieza

Quite el material derramado con absorbentes adecuados (aserrin o arena). El material absorbente contaminado debera
ser encaminado a vertedero o incineracion, siempre con el conocimiento y la autorizacion del 6rgano ambiental local.
Después de seco y polimerizado, la retirada debe ser realizada mecanicamente.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manejo
Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad para el manejo del producto. Proporcione ventilacion adecuada al
lugar de trabajo. No fume durante la aplicacion. Evite llamas, chispas, calor y fuentes de ignicion.

7.2 Técnicas apropiadas

Mantenga el envase lejos de calor, chispas o llamas abiertas. Retire todos los equipos electrodomésticos, eléctricos y
cualquier otra fuente calentadora. Los vapores pueden concentrarse y crear condiciones de auto ignicion o explosion.
Senfale el area para indicar la presencia del producto. Riesgo de acumulacion electrostatica. Se recomienda la ventilacion
del local durante el uso del producto. No fume durante el uso.

7.3 Precauciones para el manejo seguro
Utilice los equipos de proteccion personal (EPP) recomendados.

7.4 Orientaciones para el manejo seguro
Mantenga el producto lejos de fuentes de calor, llama o ignicion. Mantenga alejado de comida, bebida y alimento animal.
Mantenga la ropa de trabajo en un lugar separado.

7.5 Almacenamiento

Producto estable en temperatura ambiente, mantenga en un local fresco y seco con proteccion a la luz y al calor. Mantenga
el envase bien cerrado y en posicion vertical. Mantenga en una temperatura inferior a 50°C. MANTENGA LOS ENVASES
LEJOS DEL ALCANCE DE NINOS Y DE ANIMALES DOMESTICOS.

7.6 Productos y Materiales Incompatibles
No almacene cerca de oxidantes (Ej. Cloro y Oxigeno Concentrado).

7.7 Condiciones que deben ser evitadas
Altas temperaturas y humedad. Mantenga alejado de llamas, superficies calientes, fuentes de ignicion y personas alérgicas
a isocianatos, especialmente aquellos que sufren de asma u otras enfermedades respiratorias.

7.8 Materiales para envasado
Acero al carbono, acero inoxidable.

8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Proteccion Ocular
Utilice gafas de seguridad. Si es posible, no utilice lentes de contacto durante el tiempo de uso del producto, ya que pueden
dafiarse y perjudicar los ojos en caso de salpicaduras.

8.2 Proteccion Respiratoria
Se recomienda utilizar mascara de proteccion contra vapores.
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8.3 Proteccion de la Piel y del Cuerpo
Utilice delantal y ropas adecuadas.

8.4 Proteccion de las Manos
Utilice guantes, lave bien las manos después del uso del producto.

8.5 Medidas de Higiene

Durante el manejo del producto, no ingiera alimentos o bebidas ni fume. Mantenga el producto debidamente cerrado y
alejado de alimentos, bebidas o alimentos para animales. Lave las manos y otras partes del cuerpo que hayan tenido
contacto con el producto, utilizando agua y jabon.

9. PROPIEDADES FIiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Estado fisico: Liquido/Homogéneo
9.2 Olor: Caracteristico

9.3 Color Levemente amarilleado
9.3 pH: N/A

9.4 Punto de inflamacion: 200°C (espuma curada)
9.5 Tasa de evaporacion: N/A

9.6 Densidad especifica: 1,0 g/mL

9.7 Viscosidad: N/A

9.8 Densidad de vapor: 1,22 g/cm?®

9.9 Solubilidad en agua: <1%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad
Estable en temperatura y presion ambiente.

10.2 Reacciones Peligrosas
No suceden en condiciones normales de manejo y almacenamiento.

10.3 Condiciones y Materiales a evitar
Alta temperatura y humedad.

10.4 Incompatibilidad
Oxidantes fuertes y acidos.

10.5 Productos peligrosos de descomposicién
Hollin y éxidos de carbono (descomposicion térmica).

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

| Toxicidad Aguda Oral |
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Componentes nocivos N° CAS Ensayos Valor Método
Isémeros Metilenodifenil diisocianato (MDI) 10.000 ma/ OECD 401
9016-87-9 DLso - ratones >10. mg/Kg ECD 4
Eter-dimetil - 115-10-6 DLso - ratones >2.000 mg/Kg -

11.1 Toxicidad Aguda: La inhalacién prolongada de altas concentraciones puede provocar sintomas alérgicos, asma o
dificultades respiratorias.

11.2 Corrosidnl/irritacion cutanea: Irrita los ojos, las mucosas y el sistema respiratorio.

Toxicidad Aguda Dérmica
__Componentes nocivos N° CAS Ensayos Valor Método
Eter-dimetil - 115-10-6 DLso - conejo >2.000 mg/Kg -

11.3 Lesiones oculares graves/irritacion ocular: Provoca irritacion ocular grave.
11.4 Sensibilidad respiratoria o de la piel: Puede provocar irritacién cutanea.
11.5 Mutagenicidad en células germinativas: N/D

11.6 Carcinogénesis: sospecha de provocar cancer.

11.7 Toxicidad para la reproduccion: Puede ser nocivo para los nifios alimentados con leche materna.
11.8 Toxicidad para 6rganos especificos - exposicion tnica: Puede provocar irritacion de las vias respiratorias.

11.9 Toxicidad para érganos especificos - exposicion repetida: Puede afectar los 6rganos después de la exposicion
prolongada o repetida.

11.10 Peligro por aspiracion: Puede ser nocivo si es inhalado.

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

12.1 Ecotoxicidad: Puede provocar efectos nocivos duraderos en organismos acuaticos.

Componentes Estudio de Tiempo de . .
nocivos N° CAS Ensayo Valor toxicidad aguda | exposicion Especie Método
Isémeros
Metilenodifenil >1.000 . .
diisocianato (MDI) CLso mg/L pescado 96 h Danio rerio OECD 203
9016-87-9
Eter-dimetil - 115-10-6 Clso >:1'g/(io pescado 96 h Poecilia reticulata | OECD 203
Eter-dimetil - 115-10-6 CEso >:1'g/(io Daphnia 48 h Daphnia magna OECD 202
Eter-dimetil - 115-10-6 | CEso | 1000 Algas - - OECD 201
mg/L
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12.2 Persistencia y degradabilidad: No fue observada la degradacion en condiciones normales de uso.
12.3 Potencial bioacumulativo: N/D
12.4 Movilidad en el suelo: El producto polimerizado es inmovil.

12.5 Otros efectos adversos: El material s6lido es insoluble en agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA DESTINACION FINAL

13.1 Residuos del producto

Los residuos de este producto deben ser desechados como residuos Clase 1.

No tire el producto en desagues, alcantarillas o cualquier tipo de acumulacion de agua, rios, lagos, etc.

13.2 Envases contaminados

El envase no debe ser reutilizado, incluso después de vacio, ni tirado en el incinerador.

Cualquier practica de desecho del producto o del envase debe estar de acuerdo con la legislacién ambiental vigente.

14. INFORMACIONES SOBRE TRANSPORTE
14.1 TERRESTRE - HIDROVIARIO - AEREO

Nombre adecuado para el embarque: Aerosol

Nombre comercial: Aerosol espuma expansiva
Ndmero ONU: 1950

Clase de riesgo: 2

Subclase de riesgo: 21

Descripcion de la clase: Gas Inflamable

El producto no presenta riesgos siempre que sea transportado en su envase original, bien cerrado y con la
identificacion correcta. No exponer a una temperatura superior a 50°C.

15. INFORMACIONES SOBRE REGLAMENTACIONES

15.1 Reglamentacion especifica:
» Decreto Federal n® 2.657, del 3 de julio de 1998.
» Norma ABNT-NBR 14725:2012.
» Ordenanza n° 229, de 24 de mayo de 2011 — Altera la norma reglamentadora n°® 26.

16. OTRAS INFORMACIONES

ABREVIATURAS:

ABN: Asociacion Brasilefia de Normas Técnicas.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(Sistema Mundial Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos).
CAS: Chemical Abstract Service Registry Numbers.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ONU: Sigla para Organizacién de las Naciones Unidas.

CEso: Concentracion Efectiva 50%.
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CEr50: Concentracion Efectiva en la Reproduccion 50%.
CLso: Concentracion Letal 50%

LT: Limite de Tolerancia

NR: Norma reglamentadora

TLV: Threshold Limit Value

N/D: No Determinado.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha de Seguridad fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni TekBond ni las marcas
producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilizacién, aplicacion o procesamiento del producto
aqui descrito. Los usuarios deberan permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material
proveido por el exportador del producto.
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