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SAINT-GOBAIN GANCHOS ADHESIVOS

Descripcién del Producto

La linea de ganchos adhesivos de Tekbond ofrece una solucion
practica y resistente para que decore y organice el entorno de su
hogar o trabajo.

Son faciles de aplicar y extremadamente resistentes.

Propiedades Fisicas

Color: Blanco

Tipo: Permanente o Removible
Empaque: Blister

Vida de anaquel: 36 meses

Aplicaciones y beneficios
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Disefiados para colgar toallas, ropa en general, abrigos.

Otros ganchos pueden ser utilizados para fijar luces de series navidefias, y/o cualquier otro tipo de
objetos ligeros o decorativo.

El modelo Zafiro puede ser utilizado para colgar utensilios domésticos en cocina, bafios y terrazas
Elimina el uso de clavos y tornillos.
Removerlos es muy sencillo y ademas no dejan agujeros, marcas o residuos pegajosos.

Funcionan en una gran variedad de superficies como paredes pintadas, madera barnizada, azulejos,
metal, vidrio o superficies lisas.

Instrucciones de uso y manejo

Limpie la superficie con alcohol, eliminando cualquier rastro de aceite o polvo. Importante: El uso
de detergentes u otros productos puede comprometer el rendimiento de la cinta adhesiva.

Retire el recubrimiento protector del adhesivo y posicione el producto en la ubicacion deseada.
Presione la pieza durante 30 segundos con una cierta cantidad de fuerza para garantizar el
contacto intimo entre el adhesivo y la superficie donde se esta instalando el Gancho Adhesivo
Tekbond.

Espere 1 hora antes de aplicarle alguna carga al gancho.
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Notas:

v' Cuanto mayor sea el area de contacto del adhesivo, mas fuerte sera la aplicacion. Por esta razén,
no aplique los ganchos sobre superficies irregulares, curvadas o texturizadas. Las cintas no estan
disefiadas para soportar objetos tridimensionales de gran volumen, como estantes o canastillas. No
se recomiendan utilizar los ganchos adhesivos Tekbond para sostener objetos que constantemente
se balanceen en forma de péndulo.

v Verifique la superficie donde se aplicara el Gancho Adhesivo Tekbond, debido a que en el
momento en que se requiera remover el gancho podria dafiarse la superficie que se encuentren

pintadas o con acabados de yeso mal aplicado y sin resistencia.

Procedimiento de Remocion

Para eliminar ganchos permanentes:
Pase un hilo de nylon o similar, lentamente, entre la pared y el producto para aflojar la cinta adhesiva.
Durante este proceso, pueden quedar residuos de cinta en la pared. Use una esponja con agua y jabon

para limpiar el area.

Para eliminar Ganchos removibles:

Cuando sea necesario, retire el gancho del soporte para acceder a la pestafia de la cinta. De lo contrario,
la lengua ya sera visible en el producto.

Sujete el soporte o el gancho con una mano y con la otra, jale la lengua hacia abajo, paralela a la pared,

hasta que la cinta se separe por completo de la pared.

Nota: Una vez retirado el gancho, el adhesivo no es reutilizable. Para instalar nuevamente el soporte

adhesivo, use una de las ‘cintas de recarga’' que Tekbond vende por separado.

Almacenamiento

Se puede almacenar durante 36 meses cuando se guarda en el envase original, cerrado y protegido.
almacenar en un lugar fresco y seco a 5 - 27 ° C. El material debe almacenarse en un lugar bien cerrado.
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Tamainos y modelos disponibles

Tipo de Unidades
Modelo Cinta Tamario Descripcion Dimensiones Capacidad | por cada SGA
adhesiva Blister
Topacio | Removible P 1.8cmx3cm 500 g 4
Topacio | Removible M 3cmx6.5¢cm 1.5kg 2
Topacio | Removible G 4cmx5cm 2 kg 1
Ambar | Permanente P i 3cmx2.2cm 500 ¢ 4 78072707995
Ambar | Permanente M Gang:lho de plastico 5cmx3cm 1kg 2 78072707994
Ambar | Permanente G sop:rrtlgl?opbaj:os 5cmx11cm 3 kg 1 78072707998
Onix Removible M 25cmx5cm 1 kg 3 78072708000
Onix Removible G 3cmx8cm 1.5 kg 2 78072708001
Cuarzo | Permanente P 1.8cmx3cm 500 g 4 78072708002
Cuarzo | Permanente M 3.5cmx6cm 1.5 kg 2 78072708004
Cuarzo | Permanente G 4.5cmx8cm 2kg 1 78072708005
Cristal | Permanente P Gancho de plastico 1.3cmx2cm 200 g 20 78072708007
Cristal | Permanente M stroapnc?r?::je:toeb?eigi 2.2cmx2.8cm 400 g 6 78072708075
Zafiro | Permanente P Gancho de plastico | 14 cm x 2.5 cm 1.5kg 1 78072708079
Zafiro | Permanente M con insertos 26.5cmx3cm 2 kg 1 78072708082
Zafiro | Removible | Unico Sor;;ttae"ggsogfg;s_ 2.3cmx5.5cm 1kg 2 78072708083
Gancho de plastico
blanco para
Cuadros | Removible Unico sujecion de 7.5cmx2.7cm 1kg 2 78072708112
cuadros sobre la
pared

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni
Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la
utilizacion, aplicacion o procesamiento del producto aqui descrito. Los usuarios deberan permanecer
atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveido por el
exportador del producto.
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