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Descripción del Producto 

 
El ANILLO DE SELLADO fue diseñado en caucho de alta calidad para 
proporcionar un sello hermético entre el inodoro y la tubería de 
desagüe, evitando el mal olor y posibles fugas.  
A prueba de fugas, antibacteriano, fungicida, no se contrae, no se 
deforma, no se agrieta y tiene excelente estabilidad y una durabilidad 
de 20 años en promedio. 
Excelente adhesión en plástico, cerámica y concreto. 

Propiedades Físicas 

 
Color: Azul 

Olor: Sin olor 

Densidad: 1.9 

Contenido de sólidos: 100% 

Punto de ablandamiento: 110°C 

Prueba de adhesión en cemento: OK 

Prueba de adhesión en altas temperaturas: OK 

Prueba de adhesión en bajas temperaturas: OK 

Prueba de resistencia ácida: OK 

Prueba de resistencia alcalina: OK 

Prueba de desempeño de sellado: OK 

  

Aplicaciones 

 

Encastre para inodoros de varios modelos con sifón que exigen protección contra la humedad, el 
agua y el olor. 
 

Envases disponibles 

 Anillo de sellado con guía que facilita la instalación y el posicionamiento del inodoro, 1 unidad: 
Ø115 x Ø85 x H25 mm; (SGA: 78072708182) 

 Anillo de sellado sin guía, 1 unidad:  Ø115 x Ø85 x H25 mm; (SGA: 78072708180) 

Instrucciones de uso y manejo 
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1. Coloque el inodoro en el suelo para alinear el tubo con la salida de desagüe del inodoro. Con un lápiz 

o un bolígrafo, haga el marcado y, a continuación, la perforación para los tornillos. 
2. Gentilmente, gire el inodoro encima de un cartón para evitar el daño a la porcelana. Retire los papeles 

de protección de su anillo de sellado y aplique este anillo en la salida de desagüe del inodoro. Haga 
presión hasta que la masa se deforme ligeramente (eso indica que la masa se adhirió al inodoro). 

3. Con cuidado, gire y posicione el inodoro (ya con el anillo fijo) en la salida de desagüe, de acuerdo con 
el marcado hecho anteriormente. 

4. Después de posicionado, inserte y apriete los tornillos de fijación, terminando el servicio. 

 

Almacenamiento 
 

Mantenga el producto en un lugar seco y aireado a una temperatura ambiente protegido de la luz, lejos 
del calor excesivo, fuera del alcance de niños y de animales domésticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. 
Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o 
por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán 
permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material 
proveído por el exportador del producto. 


